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APLICACIÓN UNIVERSAL
• Construcción de carreteras y calles (especialmente

recomendado para trabajos urbanos)
• Obras de jardinería y paisajistas, zanjas, trabajos de

demolición dentro de edificios.
• Trabajos en obra civil y cantera

PARA EXCAVADORAS DE 0,8 A 50 Ton. 
Amplia gama de equipos disponibles desde los 125 kg a 4575 kg de 
peso operativo.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO.
En cada golpe del martillo se mueven, además del puntero, tan sólo 
dos componentes:
- El pistón
- El distribuidor

Cuantas menos piezas hay en movimiento, menos desgastes se
producen.

EL MARTILLO FIABLE QUE FACILITA SU TRABAJO.

KMMB cuenta con más de 30 años de experiencia en la comercialización de martillos hidráulicos.
Con la gama KM queremos  ofrecer un equipo sencillo, fiable, productivo y de fácil mantenimiento para el 
operador.

ROBUSTOS Y FIABLES.
Los martillos KM se fabrican con los más avanzados sistemas de mecanizado, alcanzando unos altos niveles de 
fiabilidad.
Para su fabricación se emplean aceros de alta calidad y tratamientos térmicos de última generación.
El cilindro del martillo incorpora diversos taladros de mecanización, lo que permite una mejor circulación del 
aceite hidráulico, reduciendo el riesgo de cavitación y mejorando la eficiencia energética del suministro enviado 
por las bombas de la excavadora.

3 www.kmmb.es



ALTO RENDIMIENTO, INDEPENDIENTE DEL SUMINISTRO DE 
ACEITE.
Los martillos KM, utilizan para su funcionamiento aceite y nitrógeno. Una 
cámara de nitrógeno sobre la cabeza del pistón amortigua el impacto de 
retroceso y más del 50% de la energía de percusión, asegurando de esta 
forma un nivel estable del rendimiento, con independencia casi total del 
suministro de aceite de la máquina.
Cada martillo KM es suministrado con la botella y el equipo de regulación 
para el mantenimiento adecuado de su martillo
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POCA VIBRACIÓN Y MENOS RUIDO. 
Protegido dentro del cajón portamartillos, el mecanismo percutor está 
sujeto entre elementos elásticos y amortiguadores de material sintético 
especial. 
Esto reduce enormemente los daños a la excavadora. Además, unas tapas 
en los alojamientos del cajón impiden la salida del ruido.

SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO (OPCIONAL DESDE KM 600)
Este sistema minimiza los tiempos muertos por las operaciones de engrase, incrementando la eficacia del 
martillo y reduciendo los costes de reparación.
- Mayor productividad. Reducción de las interrupciones por engrase.
- Diseño sencillo. Gracias al sistema de relleno.
- Económico. Los martillos KM no necesitan emplear cartuchos de plástico que suponen altos costes de

mantenimiento.

CON PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIONES.
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SERIE LIGERA

Peso Excavadora Caudal Presión
Diámetro 

Herramienta
Frecuencia 
 de Golpeo

Longitud 
Herramienta

Kg t l/min bar mm g.p.m. mm

KM 125 130 0,8 a 1,8 20-40 120 45 700-1200 500

KM 165 160 1,8 a 4,5 20-50 120 53 600-1100 580

KM 300 325 4 a 7 40-70 140 70 500-900 700

KM 400 400 6 a 9 50-90 150 75 400-800 750

INSONORIZACIŁN
AISLAMIENTO 
VIBRACIONES

TIPO DE 
ENGRASE

GARANT¸A

SI SI Manual 1 año
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SERIE MEDIA

Peso Excavadora Caudal Presión
Diámetro 

Herramienta
Frecuencia 

 de Golpeo

Longitud 
Herramienta

Kg t l/min bar mm g.p.m. mm

KM 600 Autogrease 675 7 a 14 60-100 160 85 400-700 850

KM 900 Autogreae 935 11 a 16 80-110 170 100 350-700 1000

KM 1250 Autogrease 1300 17 a 26 90-120 170 125 350-650 1100

INSONORIZACIŁN
AISLAMIENTO 
VIBRACIONES

TIPO DE 
ENGRASE

GARANT¸A

SI SI Automático 1 año
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SERIE PESADA

Peso Excavadora Caudal Presión
Diámetro 

Herramienta
Frecuencia 

 de Golpeo

Longitud 
Herramienta

Kg t l/min bar mm g.p.m. mm

KM 1700 Autogreae 1730 20 a 30 100-150 180 135 350-500 1200

KM 2500 Autogrease 2550 25 a 38 150-210 180 150 200-300 1300

INSONORIZACIŁN
AISLAMIENTO 
VIBRACIONES

TIPO DE 
ENGRASE

GARANT¸A

SI SI Automático 1 año
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SERIE PESADA

INSONORIZACIŁN
AISLAMIENTO 
VIBRACIONES

TIPO DE 
ENGRASE

GARANT¸A

SI SI Automático 1 año

Peso Excavadora Caudal Presión
Diámetro 

Herramienta
Frecuencia 
de Golpeo

Longitud 
Herramienta

Kg t l/min bar mm g.p.m. mm

KM 3200 Autogrease 3150 32 a 45 200-260 180 165 150-300 1450

KM 4500 Autogrease 4575 40 a 50 220-300 180 175 130-200 1500
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